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11 Июля 1874г (145 лет назад) Российский инженер 
Лодыгин Александр Николаевич получил патент №1619
на нитиевую лампу накаливания. 
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Конструкции покрытые огнезащитным составомКонструкции не покрытые огнезащитным составом

Расследование пожаров
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Карта расположения Пожарных лабораторий имеющих крупномасштабные огневые печи 

Екатеринбург 

11 Июля 2019 г.

Международная конференция 
«Пожарная безопасность и огнезащита» 



Контрольные органы могут потребовать только сертификат на средство
огнезащиты, провести контрольные испытания данного средства возможно 
только в Москве или Санкт-Петербурге. Стоимость испытаний ≈ 60 т.р.

Приемка систем огнезащиты на объекте.
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Средства огнезащиты

Огнезащитные составы

Вспучивающиеся 
огнезащитные 

покрытия

Уровень фальсификации огнезащитных 
характеристик

100%

Штукатурные 
(толстослойные) 

составы

Уровень фальсификации огнезащитных 
характеристик

70%

Конструктивная огнезащита

Рулонные 
огнезащитные 

материалы

Уровень фальсификации огнезащитных 
характеристик

60%

Плитные, Листовые 
огнезащитные 

материалы

Уровень фальсификации огнезащитных 
характеристик

40%
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Огнезащитная эффективность

(мин)
Толщина

материала

мм.

Название

материала
Производитель

Реальная расчетная

По испытаниям Указанная в сертификате

45

45

8 МБОР ОАО "Тизол" Нижняя Тура

30 5 БИЗОН ООО "Бизон" Брянск

30 5 ПМБОР ООО "Эпоха Базальт" п. Бытошь Брянская обл.

60

60

8 МБОР ОАО "Тизол" Нижняя Тура

55 7 МБФ ЗАО УК "Альтернатива" Ижевск

30 5 МПБОР ООО "БЗТМ" Брянск

30 5 ПМБОР ООО "Эпоха Базальт" п. Бытошь Брянская обл.

30 5 МБОР ООО "Трейд-Люкс" Екатеринбург

90

90

16 МБОР ОАО "Тизол" Нижняя Тура

90 16 МБФ ЗАО УК "Альтернатива" Ижевск

68 10 PRO-МБОР ООО "Базальтовые Огнезащитные системы" Казань

60 8 МПБОР ООО "БЗТМ" Брянск

43 8 ОБМ ООО "Альтернатива" Нижний Новгород

60 8 ПМБОР ООО "Эпоха Базальт" п. Бытошь Брянская обл.

46 8 МБОР ООО "Трейд-Люкс" Екатеринбург

30 5 ВБОР ООО "Кроз" Москва

30 5 БИЗОН ООО "Бизон" Брянск

75

120

13 ПМБОР ООО "Эпоха Базальт" п. Бытошь Брянская обл.

68 10 ВБОР ООО "Кроз" Москва

60 8 МПБОР ООО "БЗТМ" Брянск

90

150

16 ПМБОР ООО "Эпоха Базальт" п. Бытошь Брянская обл.

90 16 МПБОР ООО "БЗТМ" Брянск

75 13 ОБМ ООО "Альтернатива" Нижний Новгород

55 13 PRO-МБОР ООО "Базальтовые Огнезащитные системы" Казань

75 13 МБОР ООО "Трейд-Люкс" Екатеринбург

53 10 ВБОР ООО "Кроз" Москва

68 10 БИЗОН ООО "Бизон" Брянск

90 180 16 МПБОР ООО "БЗТМ" Брянск
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150мин = 54 мин.

2013 год испытание 
Огнезащиты КРОЗ

Екатеринбург 

11 Июля 2019 г.

Международная конференция 
«Пожарная безопасность и огнезащита» 



2016 год –серия Публичных огневых испытаний
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90мин = 46 мин.

150мин = 55 мин.

90мин = 43 мин.
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90мин = 45 мин.
90мин = 47 мин.

2017 г. Испытания по определению огнезащитной эффективности
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Нормативные аспекты обращения средств огнезащиты на Рынке Р.Ф.
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Результаты замеров толщины огнезащитных составов декларированных на 90 мин. ОЭ

№ 

образц

а

Номер 

профиля, 

пр.

толщина 

металла, 

мм

Количе

ство

измере

ний

сухого

слоя

покрыт

ия

Мин.

значение, 

мм

Макс.

значение, 

мм

Ср. 

арифметиче

ское 

значение 

всех 

измерений, 

мм

Ср. кв-е 

отклонени

е, %  

Время 

достижения 

предельного 

состояния 

согласно п. 

5.4.8 

ГОСТ Р 53295

1

Швеллер  
№ 20П 

ГОСТ 8240-
97,

3,4 мм

30 7,65 9,25 8,51 6,7 22 мин
2 35 2,76 5,25 4,18 16,5 32 мин
3 40 3,71 6,00 4,88 11,9 22 мин
4 35 1,12 3,40 2,53 27,0 22 мин
5 33 2,46 4,89 3,54 18,5 23 мин
6 34 3,10 5,45 4,10 13,7 31 мин
7 32 2,22 6,75 3,31 34,9 27 мин
8 30 1,69 2,70 2,15 12,2 19 мин
9 36 1,27 2,17 1,82 13,5 22 мин

10 32 1,12 2,19 1,67 18,3 26 мин

ПЕХОТИКОВ Андрей Владимирович, Начальник отдела 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного 
оборудования ВНИИПО МЧС России 

Нормативные аспекты обращения средств огнезащиты на Рынке Р.Ф.
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Проведение контрольных испытаний

1-я мин испытания, начало опыта, 
образец № 1 (вид в смотровое 
окно)

2-я мин испытания, начало вспучивания 
покрытия, образец 
№ 3 (вид в смотровое окно)

ПЕХОТИКОВ Андрей Владимирович, Начальник отдела 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного 
оборудования ВНИИПО МЧС России 

Нормативные аспекты обращения средств огнезащиты на Рынке Р.Ф.
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7-я мин испытания, образец № 1, крайне 
интенсивное горение слоя вспученного слоя 
покрытия (вид в смотровое окно на боковую 
сторону опытного образца)

10-я мин испытания, образец № 3, 
наблюдается крайне интенсивное горение 
вспученного слоя покрытия, а также 
значительное выделение дымовых газов  (вид 
в смотровое окно на боковую сторону образца)

ПЕХОТИКОВ Андрей Владимирович, Начальник отдела 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного 
оборудования ВНИИПО МЧС России 

Проведение контрольных испытаний

Нормативные аспекты обращения средств огнезащиты на Рынке Р.Ф.
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23-я мин, опыт прекращен, наблюдается 
горение слоя покрытия опытного образца № 
1 после выключения форсунок (вид в 
смотровое окно на боковую 
сторону опытного образца)

22-я мин, опыт прекращен, наблюдается 
горение слоя покрытия опытного образца 
№ 3 после выключения форсунок (вид в 
смотровое окно)

ПЕХОТИКОВ Андрей Владимирович, Начальник отдела 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного 
оборудования ВНИИПО МЧС России 

Проведение контрольных испытаний

Нормативные аспекты обращения средств огнезащиты на Рынке Р.Ф.
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Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС

Дата введения в строй-01.12.2015г.
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Несущие строительные и технологические конструкции обрабатывались интумесцентным ОЗП.

Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС
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18.12.2015г. Пожар в Машинном отделении. Причина- выброс масла. Время пожара 15 мин.

Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС
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01.02.2016г. Пожар. Причина-разгерметизация мазутопровода.

Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС
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При тушении пожара использовано 98 единиц техники задействовано 341 человека

Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС
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Последствия пожара- прямой убыток -11млрд. руб. Энергоблок восстановлению не подлежит.

Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС
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Основная причина обрушения конструкций- огнезащита не сработала.

Пример последствий применения некачественных огнезащитных покрытий.
3-ий Энергоблок Березовской ГРЭС
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Заказчики строительства
«Березовской ГРЭС»
заключили договор
на контроль мероприятий
по пожарной безопасности
с профильной организацией (Институт ГПС МЧС России),
а те в свою очередь отслеживают все работы по обеспечению
пожаробезопасности на данном объекте.
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 1 Заявленная огнезащитная эффективность 45 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 2 Заявленная огнезащитная эффективность 45 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 3 Заявленная огнезащитная эффективность 60 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 4 Заявленная огнезащитная эффективность 60 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 5 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 6 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин. 

Екатеринбург 

11 Июля 2019 г.

Международная конференция 
«Пожарная безопасность и огнезащита» 



Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 7 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 8 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 9 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 10 Заявленная огнезащитная эффективность 45 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 11 Заявленная огнезащитная эффективность 45 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 12 Заявленная огнезащитная эффективность 60 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 13 Заявленная огнезащитная эффективность 60 мин. 
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 14 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин. .

Толщина в 1,5 раза превышает указанную в сертификате.  
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Краткий отчет об  исследовании огнезащитной эффективности 
интумесцентных составов для Березовской ГРЭС 

Состав 15 Заявленная огнезащитная эффективность 90 мин.

Толщина в 1,5 раза превышает указанную в сертификате. 
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ГОСТ Р 53295 
3 . 6 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных

конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности

конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К

конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы,

штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными

материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также

комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными

вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты

должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на
огнестойкость и в проекте огнезащиты
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3,4 / 2,5   = 1.36 1360 кг/м3

Теплоизоляционные свойства материала объёмным весом 1360 кг/м3 -?????
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10.11.2018г Пожар Гипермаркета «Лента» г. Санкт-Петербург.
Фаза активного горения 2 часа.
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10.11.2018г Пожар Гипермаркета «Лента» г. Санкт-Петербург.
Фаза активного горения 2 часа.
Интервью начальника ГУ МЧС г. Санкт –Петербурга Аникина А.Г.
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29.06.2019г. Торговый центр «Планета» г. Заозерный Красноярский Край
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 2 000м2 
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20.05.2019г. Автосалон по Октябрьскому проспекту г. Кемерово
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 4 000м2 
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28.04.2019г. Распределительный центр «Магнит» Воронежская область.
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 42 000м2 
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27.04.2019г Завод КрасМаш Склад холодильников Бирюса г. Красноярск
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 20 000м2 
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12.02.2019гАвтоцентр Корея Авто г. Уфа
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 1 500м2 
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10.01.2019г. Завод автофургонов «Камея» Нижегородская область.
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 1 500м2 
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09.01.2019г. Завод электроцинкования, Оренбуржская область.
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 7 000м2 
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10.11.2018г. Торговый центр «Лента», г. Санкт петербург.
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 1 700м2 
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Пожар в «Зимней вишне» унёс 64 жизни, из них 41 – это дети
Одной из основных причин столь массовой гибели 

стала горючее покрытие здания. 

25.03.2018г. ТРЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово.
Распространение пожара через кровлю. Площадь возгорания 1 600м2.

Погибших 64 человека, из них 41, это дети. 
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Первоначальный этап пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня", 
происходит горение покрытия здания
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Обрушение покрытия здания в ТРЦ "Зимняя вишня» после пожара
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Схема пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
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Обрушение покрытия здания в ТРЦ "Зимняя вишня" 
в привязке к предыдущей схеме
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Один из залов ТРЦ "Зимняя вишня" после пожара .
Наглядно видно, что огонь пришёл сверху, через покрытие здания.
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Т а б л и ц а  6.11

6.7 Общественные здания 

Здания предприятий торговли

Степень

огнестойкос

ти

здания

Класс 

конструктивной

пожарной 

опасности

Допустимая

высота

здания

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека зданий, м2

одно-

этажны

х

двух-

этажных

3 – 5-

этажных

I, II С0 28 3500 3000 2500

III С0 – С1 8 2000 1000 -

IV С0 3 1000 - -

IV, V С1 – С3 3 500 - -
П р и м е ч а н и я

1 В одноэтажных зданиях объектов торговли, за исключением объектов торговли ла-

кокрасочными, строительными (отделочными) материалами, автозапчастями, принад-

лежностями для автомобилей, ковровыми изделиями, мебелью, III степени огнестойко-

сти площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена

вдвое, при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопо-

жарной стеной 2-го типа.

2 При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на

верхних этажах зданий магазинов I и II степеней огнестойкости высота зданий может быть

увеличена на один этаж.

Классификация по пожарной безопасности зданий и сооружений 
с массовым пребыванием людей.
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Степень 

огнестойкости 

зданий, 

сооружений, 

строений и 

пожарных 

отсеков

Предел огнестойкости несущих конструкций

Несущие 

стены, 

колонны,

и другие 

несущие 

элементы

Наружные 

несущие 

стены

Перекрытия 

межэтажные 

(В том 

числе 

чердачны

е и над 

подвалам

и)

Строительные 

конструкции 

бесчердачных 

покрытий

Строительные 

конструкции 

лестничных клеток

Настилы 

(в том 

числе с 

утеплител

ем)

Фермы 

балки 

прогоны

Внутренни

е стены

Марши и 

площадки 

лестниц

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

II R 90 E 15 RE I 45 RE 15 R 15 RE I 90 R 60

III R 45 E 15 RE I 45 RE 15 R 15 RE I 60 R 45

IV R 15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15

V не 

нормируется

не 

нормируется

не 

нормируется

не 

нормируется

не 

нормируется

не 

нормируется

не 

нормируется

Т а б л и ц а  21

Классификация по пожарной безопасности и огнестойкости строительных 
конструкций бесчердачных покрытий
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Т а б л и ц а  21

Классификация по пожарной безопасности и огнестойкости строительных 
конструкций бесчердачных покрытий

Класс 

конструкти

вной 

пожарной 

опасности 

здания

Класс пожарной опасности строительных конструкций

Несущие 

стержне-

вые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы)

Наружные 

стены с 

внешней 

стороны

Стены, 

перегородк

и, 

перекрытия 

и 

бесчердачн

ые

покрытия

Стены 

лестничных 

клеток и 

противопож

арные 

преграды

Марши и 

площадк

и 

лестниц 

в 

лестничн

ых 

клетках

C0 K0 K0 K0 K0 K0

C1 K1 K2 K1 K0 K0

C2 K3 K3 K2 K1 K1

C3 не 

нормируется

не 

нормируется

не нормируется K1 K3

Таблица 22
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Методики оценки пожарной безопасности 
строительных конструкций б е с ч е р д а ч н ы х покрытий

ГОСТ 
30403-
2012

КОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
Метод испытания 
на пожарную 
опасность

ГОСТ Р 
56026-
2014 

Метод 
определения 
группы пожарной 
опасности 
кровельных 
материалов
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Оценка пожарной безопасности кровли 
ГОСТ Р 56026 «Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов»

6- горящие деревянные бруски весом 40 гр. 

Время горения брусков составляет 5÷7 минут.

Если длина поврежденного участка кровли

в результате горения брусков,

составит не более 0,55 м.,

данный кровельный материал признается 

Пожаробезопасным.  

Он классифицируется как КП0.
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Оценка пожарной безопасности кровельных систем происходит
На огневой установке, по требованиям ГОСТ 30403-2012
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Схематический вид испытательного стенда  по ГОСТ 30403

По оценкам ведущих испытателей,
при должном уровне подготовки образцов для испытаний,
тесты на 15 минут по требованиям ГОСТ 30403 пройдут  даже те кровельные системы, 

где в качестве утеплителя будут использоваться только горючие полимерные материалы.
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Аэропорт Шереметьево, терминал В, зона посадки, общий вид. 
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Аэропорт Шереметьево, терминал В, зона посадки,
крепление коммуникаций к конструкциям бесчердачного покрытия . 
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Согласно вышеприведенным нормативам 
пожаробезопасной признаётся кровельная система 
которая в случае пожара может обрушится и будет 
полыхать через 15 минут.
При этом такую кровлю могут монтировать над  

помещениями площадью 7000м2 в которых 
одновременно могут находиться до 2100 человек .
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Предложения для изменения законодательства
1. Внести изменения в ФЗ 123 в части  Увеличения требуемых норм огнестойкости 
бесчердачных покрытий, и приравнять их к несущим элементам зданий и сооружений.
2. Ввести запрет использования полимерных утеплителей в кровельных системах
зданий и сооружений с массовым пребыванием людей.

3. Пересмотреть методику испытаний кровельных систем на пожарную безопасность 
и огнестойкость.
В частности:
-Увеличить размеры испытуемых образцов, 
-Испытания на противопожарную безопасность и огнестойкость проводить комплексно,
Огневое воздействие на испытуемые образцы обеспечивать одновременно
как снизу, так сверху, так и с торцов, как это происходит в условиях реального пожара.
-Предусмотреть обязательный наклон образцов фрагментов испытуемой кровли.
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Чем безумнее законы империи,
тем ближе её крах.

Марк Тулий Цицерон  I век до нашей эры.



Доклад окончен.
Спасибо за внимание!

Рад буду ответить на ваши вопросы…
Евгений Кузнецов  зам. гл. инженера АО «ТИЗОЛ»

Эксперт, член президиума ассоциации «Союз-01»
+7-963-040-31-17
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