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ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»

СП 5.13130.2009  Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

СП 10.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты Внутренний 

противопожарный водопровод Требования пожарной безопасности»

СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование

Требования пожарной безопасности»

ГОСТ 53325-2012 Свод правил «Техника пожарная. Технические средства пожарной 

автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водопровода. Требования пожарной безопасности»
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Установка повышения давления «SmartStation» 
совмещенная ХВС+ВПВ

Шкаф управления «SmartDrive»:
ХВС + «Спрут-2» в одном шкафу
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Установка повышения давления «SmartStation» совмещенная ХВС+ВПВ
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Принципиальная схема спринклерной АУПТ
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Структурная схема автоматизации спринклерной АУПТ

Шкаф аппаратуры коммутации 
(ШАК)
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Моноблочные автоматические насосные установки

«Спрут-PSL»«Спрут-НС»

Hmax = 160 м
Qmax = 2040 м3/ч
Коллекторы – Ду 80-400 мм
Антикоррозионные 
материалы

Hmax = 160 м
Qmax = 110 м3/ч
Коллекторы – Ду 50-150 мм
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Рабочая точка: Q=489m3/h , H=73,76m
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Структурная схема автоматизации спринклерной установки водо-пенного пожаротушения



Комплексное проектирование системы пожарной безопасности

Ì

LS

Y8Y1

Ì ÌÌ

Ì

Ì
LS2

Í Ó

LE1 LE2 LE3

Ì

Ì

Ввод

водопровода

Электро-

задвижка

Электроклапаны

дренчерных завес Y1...Y8
Резервуар с

пенообразователем

Основной

 насос-дозатор Н1

Резервный

 насос-дозатор Н2

Узел управления N°1

КСК N°1

Узел управления N°2

КСК N°2

Пневмоемкость

Компрессор

Жокей-насос

Н1

Основной

 насос ПН1

Резервный

  насос ПН2
Основной

 насос ПН3

Резервный

  насос ПН4Пожарный

резервуар

ВУ

НУ

АНУ

Принципиальная схема спринклерной установки водо-пенного пожаротушения
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Структурная схема автоматизации спринклерной установки водо-пенного пожаротушения
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Автоматическая система дозирования пенообразователя «Спрут-СД» 
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Принципиальная схема системы внутреннего противопожарного водопровода
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Структурная схема системы внутреннего противопожарного водопровода
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ПАС300
Прибор адресный

МС322
4-х канальный модуль 
контроля и управления

МС302Р
2-х канальный 

модуль управления

МС320
2-х канальный

модуль контроля

С300Д
Дымовой адресно-аналоговый

С300Р
Адресный ручной

С300ДУ
Адресное устройство 

дистанционного управления

 255 адресов
 Двухпроводный шлейф 

до 3,0 км
 До 255 С300Ди

 3 степень жесткости по 
ГОСТ 53325-2012

С300Ди
Дымовой адресно-аналоговый
Со встроенным изолятором КЗ

С300Т
Тепловой максимально-

дифференциальный
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